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SPLIT-BODY                               
aрт. 760001 – фланец PN16, корпус сталь 
aрт. 760008 – уплотнение шара PTFE+15% стекловолокно 
aрт. 760020 – уплотнение шара PTFE+15% карбографит 
aрт. 760101 – уплотнение шара PTFE + металлический корд 
арт. 762000 – фланец ANSI150, корпус сталь 
арт. 760802 – фланец PN16 EN558 basic series 1, корпус сталь 1.0619 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общие характеристики Фланцевый, полнопроходной, двухсоставной, двухходовой 
Размеры присоединения 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, 12” 
Тип присоединения  Фланцевое PN16, EN558-basic series 27 

Условный проход, DN 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм, 
250мм, 300мм 

Рабочая температура  От -10°С  до +160°С, под заказ от -50°С   
Рабочее давление, PN  Макс 16/40 бар, в зависимости от DN 
Вакуум 10-3 Torr 
Привод Площадка с крепежными отверстиями для скобы ISO 5211 
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Поз. Наименование Материал Количество 

1 Корпус Сталь 1.0619 1 
2 Патрубок Сталь 1.0619 1 
3 Шар Нерж./сталь A351-CF8/A182-F304 1 
4 Ось Нерж./сталь A351-CF8/A182-F304 1 
5 Винт Углеродистая сталь  4-8-12 
6 Гайка Нержавеющая сталь 1-2 
7 Пружинная шайба Углеродистая сталь 2 
8 Ограничитель Нерж./сталь A351-CF8M/A182-F316 1 
9 Шайба Нерж./сталь A351-CF8M/A182-F316 2 

10 Уплотнение оси PTFE 1 
11 Ручка Углеродистая сталь 1 
12 Уплотнение оси graphoil 1 
13 Уплотнительное кольцо FKM (VITON) 2 
14 Шайба PTFE 1 
15 Уплотнение корпуса graphoil 1 
16 Уплотнение оси PTFE 1 
17 Уплотнение шара PTFE 2 
18 Винт Углеродистая сталь 2 
19 Винт Углеродистая сталь 1 
20 Ручка DN150-DN200 Чугун EN-GJL250 1 

DN D Y Z H I L G P R A C T E F ØN B KV PN Кг 
1/2” 15 95 65 4хМ14 16 49 115 71 88 131 52 19 8 10 7 42 F04 4хМ5 19 40 2,5 
3/4” 20 105 75 4хМ14 18 51 120 73 93 131 56 19 8 10 7 42 F04 4хМ5 35 40 3,2 

1” 25 115 85 4хМ14 18 54 125 90 89 174 72 27 13 12 8 50 F05 4хМ6 64 40 4,5 
1”1/4 32 140 100 4хМ18 18 55 130 97 93 174 76 27 13 12 8 50 F05 4хМ6 104 40 5,8 
1”1/2 40 150 110 4хМ18 18 52 140 114 133 250 107 30 10 16 10 50 F05 4хМ6 174 40 8,1 

2” 50 165 125 4хМ18 20 58 150 137 144 321 122 39 18 20 14 70 F07 4хМ8 301 40 11,40 
2”1/2 65 185 145 4хМ18 18 61 170 168 154 321 133 40 18 20 14 70 F07 4хМ8 546 16 15,4 

3” 80 200 160 8хМ18 20 76 180 179 173 381 151 43 18 24 18 102 F10 4хМ10 873 16 20,5 
4” 100 220 180 8хМ18 20 80 190 209 187 381 165 43 18 24 18 102 F10 4хМ10 1363 16 26,8 
5” 125 250 210 8хМ18 22 149 325 273 209 381 187 43 18 24 18 102 F10 4хМ10 2360 16 50,2 
6” 150 285 240 8хМ22 22 157 350 311 305 700 245 68 28 42 30 125 F12 4хМ12 3671 16 75,7 
8” 200 340 295 12хМ24 24 190 400 402 348 700 288 68 28 42 30 125 F12 4хМ12 6817 16 104,0 

10” 250 405 355 12хМ26 26 225 450 500 422 1200 353 81 47 52 38 140-F14 4хМ16 11171 16 180 
12” 300 460 410 12xМ26 28 250 500 560 452 1200 384 81 47 52 38 140-F14 4хМ16 16806 16 226 

Серия SPLIT-BODY с пневмоприводом 
  -  одностороннего действия 

 с возвратными пружинами 
 

-     двухстороннего действия 
 

См. стр. 94 каталога 
  

Серия SPLIT-BODY  с электроприводом 
                  - напряжение питания 12VAC/DC,  

24V AC/DC, 110-240V AC 
 -   позиционер 4-20мА или 0-10V 

-    встроенный аккумулятор 
- исполнение с потенциометром 

См. стр. 127 каталога 
 


