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арт. 8P0223 – нерж./сталь AISI316, привод тип DA 
арт. 8P0225 – нерж./сталь AISI304, привод тип DA 
 
арт. 8P0224 – нерж./сталь AISI316, привод тип SR 
арт. 8P0226 – нерж./сталь AISI304, привод тип SR 

 
 
 

Общие характеристики Двухходовой, полированный, полнопроходной  
Размеры присоединения 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” 
Тип присоединения  Под «молочную гайку» DIN 11851 
Условный проход, DN 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм 
Рабочая температура  От -20°С  до +160°С 
Рабочее давление, PN  16-25-40 в зависимости от DN, см. таблицу  
Давление управления min. 6 бар 
Тип арматуры  Серия 4G арт. 103025-6, см. стр. 14 каталога      

  

 
 
арт. 8P0253 – нерж./сталь AISI316, привод тип DA 
 
арт. 8P0254 – нерж./сталь AISI316, привод тип SR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пневмопривод DA двухстороннего действия 
DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
PN 64 64 64 40 40 40 25 25 25 25 
A 141 143 147 165 170 189 197 240 251 265 
D 71 71 71 81 81 81 81 106 106 106 
E 88 92 102 106 112 126 136 154 184 190 
F 141 141 141 164 164 164 164 241 241 241 

Rd 28x 
1/8”

34x 
1/8”

44x 
1/6”

52x 
1/6”

58x 
1/6”

65x 
1/6”

78x 
1/6”

95x 
1/6”

110x 
1/4”

130x 
1/4”

DA 52 52 52 63 63 63 63 85 85 85 

Пневмопривод SR с возвратными пружинами 
DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
PN 64 64 64 40 40 40 25 25 25 25 
A 141 1443 147 197 202 221 229 253 311 325 
D 71 71 71 106 106 106 106 123 148 148 
E 88 92 102 106 112 126 136 154 184 190 
F 141 141 141 241 241 241 241 275 372 372 

Rd 28x 
1/8”

34x 
1/8”

44x 
1/6”

52x 
1/6”

58x 
1/6”

65x 
1/6”

78x 
1/6”

95x 
1/6”

110x 
1/4”

130x 
1/4” 

SR 52 52 52 85 85 85 85 100 125 125 

Общие характеристики Двухходовой, полированный, полнопроходной  
Размеры присоединения 1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4” 
Тип присоединения  CLAMP ISO2825, быстросъемное соединение 
Условный проход, DN 10мм, 15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм 
Рабочая температура  От -20°С  до +160°С   
Рабочее давление, PN  16-25-40 в зависимости от DN, см. таблицу  
Давление управления min. 6 бар 
Тип арматуры  Серия 4G арт. 103030-6, см. стр. 15 каталога      

Пневмопривод DA двухстороннего действия 
DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
PN 64 64 64 40 40 40 25 25 25 25 

CLAMP 1/2” 3/4” 1” 1” 1½” 1½” 2” 2½” 3” 4” 
ØA 25 25 51 51 51 51 64 78 91 119 
ØB 9,7 16 22,2 22,2 34,8 34,8 47,5 60,2 72,6 97,6 
C 129 131 135 180 185 205 213 236 290 304 
D 71 71 71 106 106 106 106 123 148 148 
E 88 92 102 106 112 126 136 154 184 190 
F 140 140 140 238 238 238 238 272 366 366 

SR 52 52 52 85 85 85 85 100 125 125 

Пневмопривод SR с возвратными пружинами 
DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 
PN 64 64 64 40 40 40 25 25 25 25 

CLAMP 1/2” 3/4” 1” 1” 1½” 1½” 2” 2½” 3” 4” 
ØA 25 25 51 51 51 51 64 78 91 119 
ØB 9,7 16 22,2 22,2 34,8 34,8 47,5 60,2 72,6 97,6 
C 129 131 135 152 157 177 185 223 235 249 
D 71 71 71 81 81 81 81 106 106 106 
E 88 92 102 106 112 126 136 154 184 190 
F 140 140 140 162 162 162 162 238 238 238 

DA 52 52 52 63 63 63 63 85 85 85 


