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Соленоидный клапан прямого типа  

с мембраной принудительного подъёма. 

- серия SK соленоидный, корпус латунь, 
корпус нержавеющая сталь.  

размер  1/2”…2”    
              

ОПИСАНИЕ 
• 2/2 – ходовой отсечной клапан для автоматического управления воздухом, 
нейтральными газами, водой, светлыми нефтепродуктами и другими 
жидкостями/газами, совместимыми с используемыми материалами уплотнений. 
• Клапаны не требуют минимального рабочего давления. 
 

ОСОБЕННОСТИ 
• Минимальное рабочее давление 0 бар 
• Конструкция клапанов позволяет уменьшить гидравлический  удар,  
обеспечивает оптимальную работу. 
• Прямого действия, мембрана принудительного подъёма   
• Большая пропускная способность, длительный срок службы, широкий 
диапазон температур эксплуатации,  
• Сверхмалое время открытия/закрытия обеспечивает экономичную работу 
• Высококачественная мембрана с повышенным сопротивлением к износу.     

  

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
- материал корпуса: латунь, нерж. сталь 
- рабочая среда: сжатый воздух, вода, масло  
- рабочее давление:  от 0 до 10 бар 
- температура окр. среды: станд. исполнение от -10°C до +80°С 
- коннектор по стандарту DIN, степень защиты IP65. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Параметр Значение 

Модель клапана  SK15 SK20 SK25 SK32 SK40 SK50 

Размер резьбы G 1/2” G 3/4” G 1” G 1”1/4 G 1”1/2 G 2” 

Условный проход 16мм 20мм 25мм 35мм 40мм 50мм 

Расход, Cv 4,8 7,6 12 24 29 48 

Рабочая среда воздух, вода, масло, газ 

Действие Соленоидный клапан, прямой тип 

Функция 2/2 Нормально Закрыт (под заказ 2/2 Нормально Открыт) 

Рабочее давление 0 – 10 бар (0 -7 бар для воды, масла)  

Вязкость < 20 cCt 

Материал диафрагмы: 
раб. температура среды 

стандартное исполнение NBR: от -10°С до +80°С, 
опция EPDM:   от -10°С до +120°С 

высокотемпературное исполнение VITON: от -10°С до +150°С 

Материал корпуса /пружины латунь /  нержавеющая сталь 

Напряжение 24DC, 110DC, 115AC, 220AC  ±15% 

Время срабатывания 15-60 мс 
  

 

КОДИРОВКА ДЛЯ ЗАКАЗА 

 

 
 
 
 
 
 

 

серия  условный 
 проход  

материал корпуса:  
L  – латунь 
N – нержавеющая сталь 

  

            

напряжение 

 SK     25      L      200        G       N    .     220AC   

диафрагма:  N - NBR 
E –EPDM                        
V - Витон 

200 – 2/2 NC 
201 – 2/2 NO  

тип резьбы:  
G  – трубная G 
N – трубная NPT 
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ТАБЛИЦА РАСХОДА  вода/воздух  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель A B C D E K 

SK15 100 55 112 66 39 G 1/2” 

SK20 101 55 118 68 39 G 3/4” 

SK25 108 72 127 99 39 G 1” 

SK32 136 93 156 116 62 G 1”1/4 

SK40 136 93 156 116 62 G 1”1/2 

SK50 153 110 185 153 62 G 2” 

 

 

Постоянный складской запас: 

корпус латунь:  арт. SK15L200GN.24DC, SK20L200GN.24DC, SK25L200GN.24DC, SK15L200GN.220AC, SK20L200GN.220AC, 

SK25L200GN.220AC 

корпус  нерж/сталь: арт. SK15N200GN.24DC, SK25N200GN.24DC, SK15N200GN.220AC, SK25N200GN.220AC, 

SK40N200GN.220AC 

  

Уточняйте у менеджеров по продажам компании «АРХИМЕД». 


